
  
 

FISA TEHNICA PARCHET DE BAMBUS DENSIFICAT NUT SI 
FEDER 

Imagine:  

  

Dimensiuni 915 x 96 x 15 mm 

Clasa de calitate:  A - Cea mai inalta 

Specia bambus: Moso 

Uniformitate:  Lungime ±1mm, Latime±0.2mm, Grosime ±0.05mm 

Umiditate:  10(+-2)% 

Masa specifica:  1150 Kg/m3 sau 14,98 Kg/m2 

Duritate Brinell:  14.3 

Duritate Janka:  2820 

Finisare:  
7 straturi de lac (5 straturi de lac netoxic tratat UV si 2 
straturi finale protectoare anti zgariere). 

Tip finisaj:  Satinat 

Ambalaj:  
livrat in cutii de 18 bucati (1,59 mp/cutie)(23,7 Kg/ 
cutie) 

Zone de intrebuintare: Trafic intens atat comercial cat si rezidential 

Recomandari: 

Acest parchet, prin textura sa nu seamana cu lemnul 
clasic de bambus. Nu se vad nodurile de bambus. 
Este un parchet extrem de dur, fiind adesea folosit si 
in spatii publice cu trafic intens. Are un aspect 
deosebit de atragator, varianta cafeniu fiind obtinuta 
prin tratamentul termic al lemnului. Parchetul de 
bambus densificat cafeniu este preferat pentru 
incaperi mai spatioase, care sunt si bine luminate. 

Atentionari:  
Bambusul densificat nu se recomanda a se monta 
peste incalzire in pardoseala 


