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Tip Produs Panouri perete SPC 

Material Compozit din piatră și polimer (SPC) 

Dimensiuni (Lxl) 30 cm x 60 cm / 60 cm x 120 cm  

Grosime 4 mm 

Suprafață de acoperire a unui 
panou 

30 cm x 60 cm: 0,18 m² / 60 cm x 120 cm: 0,72 m²  

Ambalare 30 cm x 60 cm: 13 pcs (2.34 m2/pack) | 60 cm x 120 cm: 4 pcs (2.88 m2/pack) 
 

 
Depozitare 

Depozitați produsul în încăperi acoperite și păstrați-l departe de sursele de încălzire și lumina 
directă a soarelui. Asigurați-vă că produsul este păstrat în condiții care îl protejează împotriva 
contaminării, deformației și deteriorărilor mecanice. 

Unelte pentru montaj 
Folosiți un cutter sau un fierăstrău pentru tăiere. La montarea produsului, folosiți un pistol de 
lipit/silicon, bandă adezivă, o lavetă, un creion, un nivel, o ruletă și un feronier pentru găuri. 

Îmbinări Îmbinare nut și feder 

Temperatură de montaj 
Înainte de montaj, lăsați panourile timp de 24 de ore în încăperea în care urmează să fie 
montate, pentru a permite temperaturii acestora să se egalizeze cu temperatura ambientului. 

 
Informașii importante despre 
montaj 

• Produsul poate fi montat în încăperi umede (bucătărie, baie), cu condiția să fie etanșat cu 
silicon. Se recomandă și hidroizolarea pereților. 
• Nu montați produsul în locuri expuse la flacără deschisă (aragaz cu gaz). 
• Montaj cu adeziv: substrat neted, care nu se sfărâmă; adeziv pe bază de polimeri hibrizi. 

 

 
Mentenanță 

Curățați cu o cârpă umedă sau un detergent ușor. Nu lăsați petele de lichid să se usuce. 
Frecarea energică și agenții de curățare puternici pot deteriora suprafața panoului sau o pot 
decolora. Nu folosiți solvenți, acizi sau lichide pe bază de aceștia pentru curățare. Nu utilizați 
cârpe ascuțite sau aspre, bureți și perii pentru curățare. Nu lăsați agenții de curățare pe 
suprafață. 
După curățare, clătiți bine cu apă. Dacă rămân pe suprafață, agenții de curățare pot provoca 
decolorare. 

Mediu Produsul este 100% reciclabil 

 

Caracteristici esențiale Performanță declarată Specificație tehnică armonizată 

Rezistență la impact Nu mai puțin de 10J (23,03)  PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010 

Emisii ale substanțelor volatile NPD - 

Reacția la incendiu B-s2;d0 PN-EN 13 501-1:2019-02 

Rezistență la fixare vezi: instrucțiuni de PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

RENOVARE 
RAPIDĂ 

REZISTENT LA APĂ            MONTAJ CU 
ADEZIV 

MONTAJ DIY  MONTAJ RAPID 


